
ETAPE N°1 :
Avant de commencer

1. Prévoir un tournevis.

2. Consulter la fiche astuce n°26 concernant le 
démontage du bloc technique.

3. ATTENTION : Avant toute intervention, éteindre le 
spa et débrancher le cordon d’alimentation de la 
prise électrique.

ETAPE N°2 :
Remplacer le moteur 
jets

1. Démonter le capot pour accéder au moteur (fiche 
astuce n°26).

2. Dévisser les 2 ou 4 vis du carter de la carte 
électronique, puis déconnecter les fils 7 et 
8. Dévisser et démonter le blower si présent                         
(fiche astuce n° 34).

3. Dans un souci de compatibilité, enlever 
les 4 vis reliant le moteur jets au conduit 
de refoulement afin de garder le conduit 
existant.

4. Puis accéder au circuit de puissance en 
dévissant les 4 vis du cache situé sur le dessus 
du moteur. Ce circuit sera obligatoirement à 
remplacer en complément du moteur jets. 
Déconnecter les fils en veillant à bien les 
repérer pour le remontage et démonter le 
circuit de puissance en retirant les 3 vis.

5. Dévisser les 4 vis du carter du moteur jets 
et enlever le.

6. Dévisser les 4 vis du moteur jets, puis ôter 
le moteur en le levant.

7. Remplacer le moteur jets, puis suivre les 
étapes en sens inverse sans oublier de 
changer le circuit de puissance.

Fiche Astuce
N° 37 : Remplacer un moteur jets et le circuit de puissance


