
ETAPE N°1 :
Avant de commencer

1. Raccorder les tuyaux conformément à la notice.
 
2. Ouvrir/déverrouiller les vannes d’arrêt.

3. S’assurer que les buses de la piscine sont 
immergées.

 
4. S’assurer que le bocal du skimmer est immergé.

5. Retirer les bouchons noirs (piscines de 4.57m et 
moins uniquement).

6. Avoir nettoyé le sable au préalable (BACKWASH / 
RINCAGE) en cas de 1ère mise en eau.

ETAPE N°2 :
Amorcer la filtration

1. Ne pas mettre en marche la filtration.
 

2. Placer la poignée de la vanne 6 voies en position 
FILTRATION.

 

3. Dévisser légèrement le couvercle du préfiltre pour 
évacuer l’air.

 

4. Resserrer le couvercle lorsque le préfiltre est 
rempli d’eau.

5. Mettre en marche la filtration.

Note : Des bulles d’air vont s’échapper par la buse de 
refoulement de la piscine. Vérifier ensuite que le débit 
d’eau est correct.

ETAPE N°3 :
A surveiller

1. Le bocal du skimmer et la buse d’aspiration 
doivent rester immergés.

 
2. Le pré-filtre doit toujours être rempli au minimum 

de sa hauteur.
 
3. N’utilisez pas la filtration pendant la baignade.
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