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FICHE ASTUCE 
Comment utiliser mon robot ZX50 ? 

(28007EX)

ÉTAPE 2 : UTILISATION 

ÉTAPE 1 : AVANT DE COMMENCER 

1.

1.

3. 4.

2.Assurez-vous d'avoir préparé votre robot de piscine comme
indiqué dans la notice d'utilisation

(Installation des brosses, adapter la longueur du tuyau...)  

Dévissez la buse d'aspiration puis installez l'adaptateur
à la place

Raccordez le tuyau côté flotteur au robot  

Effectuez ces manipulations filtration
éteinte 

ÉTAPE 3 : NETTOYAGE 

Arrêtez la filtration et
sortez le robot de l'eau 

1. 2. Déconnectez le tuyau 3. Retirez le bac et le filtre à débris  puis rincez-les
à l'eau claire 

3. Votre filtration doit avoir un débit compris entre 3.4 et 5.6 m3/h

Plongez doucement le robot dans le bassin ainsi que tout le tuyau jusqu'à ce que
l'eau sorte par l'extrémité et raccordez à l'adaptateur précédemment installé

 Allumez la filtration   

Si vous n'avez pas correctement
réalisé l'étape 3, votre filtration aura

besoin d'être amorcée à nouveau


